
RESUMEN 

 

En la mayoría de las estructuras de hormigón armado, los muros tienen simplemente una 

función de cerramiento. Al diseñar  una estructura no se considera la capacidad que tienen 

los muros de soportar cargas, pues las estructuras de esqueleto se analizan como un 

conjunto de elementos lineales y de superficie (losas, vigas y columnas), de esta forma se 

desaprovecha la capacidad portante de los muros. 

El presente estudio se regirá en el análisis del comportamiento mecánico de la mampostería 

estructural simple de cerámica roja, más específicamente ladrillo de construcción de 

ventiún huecos regional. Mismo quedará delimitado en una línea de investigación 

experimental cuasi empírica, ya que se tiene como propósito aprovechar las características 

mecánicas de la mampostería simple para fines de uso estructural como elementos 

portantes. Se realizarán análisis estadísticos y ensayos generales tales como: Selección de 

muestras (ladrillo de primera calidad), definición de sus propiedades nominales, se 

verificara la uniformidad geométrica como dimensiones y fisuras; se prepararan las 

muestras de manera que se tendrá un control riguroso en cuanto a la superficie de contacto, 

y curado de la muestra. Posteriormente de determinará mediante ensayos de laboratorio la 

resistencia a la compresión y corte de los mampuestos y la influencia de las juntas en la 

resistencia del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


