
RESUMEN 

 

En este proyecto, debido a que en la carretera de Tarija bermejo presenta 

características    hidrográficas, geográficas, climáticas complejas así como diversidad 

de diferentes eventos como de inestabilidad en los taludes lo cual afectan la normal 

circulación de las movilidades.  

 

En las inestabilidades de suelos vienen adjuntados a los deslizamientos de masas en 

las que están involucrados diferentes factores como la estabilidad de taludes los 

cuales tienen que ver como los tipos de movimiento, velocidades, modos de falla, 

materiales y definiciones geológicas. 

 

El  contenido  del  siguiente  trabajo  de aplicación práctica tiene por finalidad 

realizar un análisis de la estabilidad en taludes de  los  suelos  residuales en el tramo 

Mamora-Emborozu. Lo cual  recopila  una  serie  de elementos, parámetros e 

información   necesaria,  empleando como mecanismo metodológico el uso de   

sistemas de información bibliográfica que generen   herramientas básicas para 

gestionar y planificar problemáticas que de ello se deriven y en base a este análisis de 

estabilidad de taludes se pretende establecer soluciones para los problemas de este 

tramo específico. 

 

Con la elaboración de este trabajo se pretende realizar un análisis de estudio de los 

taludes identificados con suelo residual  ver sus propiedades y comportamientos que 

pueda tener el suelo en la área seleccionada de estudio. 

Con base en lo anterior, se ha considerado necesario, realizar un análisis del estudio 

de los suelos residuales en este tramo que exponga las ventajas y desventajas  del 

estudio y que dé como alternativa un análisis de este tipo de suelos en taludes en el 

tramo, aportando significativamente a la solución de los problemas de estabilidad en 

taludes de vías. 

 


