
RESUMEN 

El presente proyecto, “Análisis del Congestionamiento en Intersecciones Semaforizadas”,  

tiene como fin estudiar los diferentes parámetros que constituyen el congestionamiento en 

las diferentes intersecciones semaforizadas de  la ciudad de Tarija. 

Para el desarrollo del proyecto se tomó como muestra algunas intersecciones que son 

representativas en el tema del congestionamiento vehicular. La selección de las 

intersecciones se realizó de tal manera que abarque, una distribución uniforme sobre el 

conjunto de las actuales intersecciones semaforizadas existentes.  

El análisis del congestionamiento se basa en el estudio de diferentes parámetros, como ser: 

La determinación de los tiempos de demora, longitudes de cola, calidad de servicio, 

volumen de demanda, tiempo necesario para disipar la cola y coordinación de semáforos. 

Todos los resultados obtenidos nos dan a conocer el grado de congestionamiento con el que 

opera cada uno de los accesos de las intersecciones semaforizadas seleccionadas. 

Además se hace una cuantificación de todos aquellos parámetros que intervienen en la 

reducción de la oferta o capacidad de servicio vehicular, que es la causa principal para 

generar un problema de tráfico de estas características. 

Se plantea el mejoramiento de diferentes aspectos que dependen tanto del funcionamiento 

de la intersección como de las características de operación de los tiempos de semáforo que 

regulan el flujo en las intersecciones semaforizadas. 

Además de la mala operación de los tiempos de semáforo en las intersecciones se pudo 

evidenciar que existen otros factores que permiten que se genere el congestionamiento en 

las diferentes arterias estudiadas. 

 

 


