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Memoria descriptiva 

Nombre del proyecto: Centro de atención integral e investigación de Chagas para la 

provincia gran chaco. 

Ubicación:  Departamento: Tarija  

                     Provincia: Gran chaco 

                     Municipio: Yacuiba 

                      Distrito: 4 

                      Barrio: El prado 

                      Calles: calle Venezuela entre Canadá y España 

Acceso principal: Es por la avenida Fortín Boquerón. Y la calle Venezuela ambas 

conectada de manera directa con la avenida principal de Yacuiba (los libertadores) 

Accesos secundarios: Calle Canadá y calle España ambos calle de tercer orden. 

Acceso vehicular: Se tiene sobre el ingreso principal (micro línea 2 y taxi truffi 

américa y sobre el ingreso de servicio (taxi truffi celeste). 

Superficie de lote: 5927.92 m2 

Consta de las siguientes áreas:  

a) Área social - pública 

b) Área administrativa 

c) Área de atención ambulatoria. 

d) Área de servicios auxiliares. 

e) Área de servicios generales. 

f) Área de personal médico. 

 

 



Doc. Arq. Pedro Marcelo López Ávila  

 

 
Est. Noemí Tirado Portuguéz 

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL E INVESTIGACION DE CHAGAS PARA LA PROVINCIA GRAN CHACO 

PROYECTO DE GRADO 

Descripción general:   

Basada en la problemática actual del municipio de Yacuiba en cuanto a salud refiere, 

se realizó una propuesta de proyecto “CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL E 

INVESTIGACION DEL CHAGAS PARA LA PROVINCIA GRAN CHACO” con el 

fin de dar solución a la necesidad de atención medica preventiva e investigación que 

ayude a combatir con éxito dicha enfermedad y así a futuro erradicarla. 

Solución tecnológica - constructiva: 

 Fundaciones: las zapatas serán de HºAº planas de 1.00 x 1.00 x 0.50 m y 

también se usará como aporte a estas, la losa prenova 

 Vigas: serán vigas riostras de HºAº 

 Columnas: de HºAº con secciones acorde a las cargas  

 Cerramiento: de ladrillo de 6 huecos dispuesto para espesores de 0.20 como 

también 0.15m   

 Estructura de cubierta: se tiene a la misma losa empleada para el contra piso 

(losa Prenova) 

 Revestimiento: varían de acuerdo a cada ambiente  


