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Ea Caudal volumétrico de agua de alimentación diaria al 

biodigestor. 

Ee Caudal volumétrico o másico de estiércol de entrada al 

biodigestor. 

me Masa de estiércol vacuno. 

Ve Volumen de estiércol vacuno. 

Va Volumen de agua. 

ρe Densidad del estiércol vacuno. 

ρep Densidad del estiércol preparado. 
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ρb Densidad del biol. 

Tamb Temperatura ambiente. 

Tent Temperatura en la entrada del biodigestor. 

Tsal Temperatura en la salida del biodigestor. 

ΔT Diferencia entre la temperatura de entrada y salida del 

biodigestor. 

Hme Humedad del estiércol vacuno. 

Vb Volumen del biol. 

Tb Temperatura del biol. 

η Eficiencia de remoción. 

ηCF Eficiencia de remoción de CF. 

ηDBO5 Eficiencia de remoción de DBO5. 

DBO5ep Demanda bioquímica de oxígeno del estiércol preparado. 

DBO5b Demanda bioquímica de oxígeno del biol. 

ηST Eficiencia de remoción de Sólidos totales. 

ηSV Eficiencia de remoción de Sólidos volátiles. 

STep Sólidos totales del estiércol preparado. 

STb Sólidos totales del biol. 

SVep Sólidos volátiles del estiércol preparado. 

SVb Sólidos volátiles del biol. 

k Coeficiente cinético. 

n Orden de reacción. 

ln Logaritmo Natural. 

CF0 Concentración de Coliformes Fecales Inicial. 
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CFf Concentración de Coliformes Fecales Final. 

FCF0 Flujo de Coliformes Fecales inicial. 

FCFf Flujo de Coliformes Fecales final. 

XCF0 Fracción inicial de Coliformes Fecales convertida en producto. 

XCFf Fracción final de Coliformes Fecales convertida en producto. 

S Caudal Volumétrico de salida del biodigestor. 

dV Diferencial de volumen líquido del biodigestor. 

DBO0 Demanda Bioquímica de Oxígeno Inicial. 

DBOf Demanda Bioquímica de Oxígeno Final. 

FDBO0 Flujo de DBO inicial. 

FDBOf Flujo de DBO final. 

XDBO0 Fracción inicial de DBO consumida. 

XDBOf Fracción final de DBO consumida. 

VBDG Volumen del Biodigestor. 

Hm Humedad. 

%L Porcentaje de humedad. 

ABREVIATURAS. 

DBO5 Demanda bioquímica de oxígeno. 

CF Coliformes fecales. 

CEANID Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo. 

UAJMS Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. 

LOU Laboratorio de Operaciones Unitarias. 

ST Sólidos Totales. 
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SV Sólidos Volátiles. 

NMP Número Más Probable. 

GLP Gas Licuado de Petróleo. 

SÍMBOLOS. 

ρ Densidad 

π Pi (Coeficiente entre la longitud de la circunferencia y su 

diámetro) 

CH4 Metano 

O2 Oxígeno 

H2O Agua 

N Nitrógeno 

P Fósforo 

K Potasio 

pH Potencial de Hidrógeno 

°C Grado Centígrado 

TÉRMINOS TÉCNICOS. 

Biodigestor o Digestor: Recipiente o cámara cerrada herméticamente donde ocurre la 

degradación de la materia orgánica por medio de microorganismos en ausencia de 

oxígeno, proceso denominado digestión anaerobia. 

Biosol: Fracción sólida del producto de un biodigestor. 

Biogás: Producto gaseoso de un biodigestor, es una mezcla de gases donde predomina 

el metano (60 % de CH4, 40 % de CO2 y trazas de otros gases). 

Biol: Efluente líquido de un biodigestor. 
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Coliformes fecales: Grupo de microorganismos que forman parte de los coliformes 

totales; está formado por bacterias Gram-negativas. Este grupo no incluye una especie 

determinada sin embargo la más prominente es Escherichia coli. 

Demanda bioquímica de oxígeno: Cantidad de oxígeno que los microorganismos, 

especialmente bacteria aerobias o anaerobias facultativas consumen durante la 

degradación de materia orgánica contenida en la muestra líquida. 

Biodigestión: Proceso biológico de degradación de materia orgánica donde participan 

bacterias. 

Anaerobio: Se aplica al organismo que vive y se desarrolla en ausencia de oxígeno. 

Proceso desarrollado en ausencia de oxígeno libre. 

Biomasa: Material orgánico que puede descomponerse procedente de un proceso 

biológico que puede aprovecharse como fuente de energía. 

Metabolismo: Conjunto de reacciones que se producen continuamente en las células 

vivas, mediante las cuales esta obtiene y transforma materia y energía. 

Metanogénesis: Forma de metabolismo microbiano donde los microorganismos 

forman metano. Etapa de la digestión anaerobia donde ocurre la formación de metano. 

Hidrólisis: Descomposición de una sustancia por su reacción con el agua. 

Acidogénesis: Etapa de la digestión anaerobia donde los compuestos solubles son 

fermentados a ácidos grasos volátiles (acético, prociónido, butírico), alcoholes 

hidrógeno y CO2. Esta etapa se conoce también como fermentativa. Es un periodo de 

producción intensiva de ácidos. 

Acetogénesis: Etapa de la digestión anaerobia donde las bacterias producen acetato: 

oxidan el ácido propiónico y el butírico hasta ácido acético e hidrógeno. 

Efluente: Producto líquido o descarga de una planta, equipo de tratamiento o sistema 

de alcantarillado hacia la red pública o cuerpo receptor.  

Reactor: Recipiente o cámara donde se verifica una reacción química. 
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Biorreactor: Recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. 

Recipiente donde se verifican un proceso químico en el que participan 

microorganismos. 

Mohos: Hongos que se encuentran tanto al aire libre como en lugares húmedos y con 

baja luminosidad. Existen muchas especies de mohos que son especies microscópicas 

pluricelulares o unicelulares. 

Mesófila: Se aplica a organismos cuya temperatura de crecimiento óptima está entre 

los 15 y los 35 °C. 

Termófila: se aplica a organismos vivos que pueden soportar condiciones extremas de 

temperatura relativamente altas, por encima de los 45ºC. 

 

 


