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BUEN AISLANTE DE 
RUIDO ENTRE PISOS
FACILIDAD DE 
COLOCADO Y AHORRO 
DE OBRA
AISLANTE TERMICO

LOSA UNIDIRECCIONAL

CONCRETO  VACIADO  IN-SITU

MALLA  ELECTROSOLDADA
O 4.8 MM C/20 CM

REVOCADO  DE YESO

VIDRIOS

CAMARA  DE AIRE

PERFIL  SEPARADOR

1ER SELLADO  (BUTILO)

TAMIZ  MOLECULAR  DESHIDRATANTE

2DO  SELLADO

SGG CLIMALIT

MORTERO DE CEMENTO

MAMPOSTERIA MURO 
LADRILLO GAMBOTE VISTO

PISO CERAMICO

CONTRA PISO

MORTERO DE CEMENTO

SOLADURA DE PIEDRA
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8

0,
1

0,
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0,
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0,
5

3,
6

11
,1

CIMIENTO
CORRIDO

PERNOS DE ANCLAJE
EMPOTRADOS  A LA VIGA

    VIGA DE H° A° DE 
 DE SECCION 0.30m x 0.60 m

ESTRIBOS C/ 0.25 Fe DE 6 mm

ARMADURA POSITIVA

ARMADURA NEGATIVA
HIERRO  O 12

PERNOS DE ANCLAJE
EMPOTRADOS  A LA VIGA

    VIGA DE H° A° DE 
 DE SECCION 0.30m x 0.60 m

ARMADURA POSITIVA
FIERRO  O 10

ESTRIBO

ARMADURA NEGATIVA
FIERRO  O 12

PERNOS DE ANCLAJE
EMPOTRADOS  A LA VIGA

    VIGA DE H° A° DE 
 DE SECCION 0.30m x 0.60 m

ESTRIBOS C/ 0.25 Fe DE 6 mm

ARMADURA POSITIVA

ARMADURA NEGATIVA
HIERRO  O 12

PERNOS DE ANCLAJE
EMPOTRADOS  A LA VIGA

    VIGA DE H° A° DE 
 DE SECCION 0.30m x 0.60 m

ESTRIBOS C/ 0.25 Fe DE 6 mm

ARMADURA NEGATIVA
HIERRO  O 12

ESTEREO ESTRUCTURA 
METALICA DE DOBLE 
PERFIL TIPO "C" 
125*80 mm

VIDRIO DOBLE SGG CLIMALIT

PISO CON 
REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA CERAMICA 
30*30 CM-TIPO I

MARCO METALICO DE ALUMINIO  
CON GRABADOS  DE LA ETAPA 
CORRESPONDIENTE  

ESTEREO ESTRUCTURA 
METALICA DE DOBLE 
PERFIL TIPO "C" 
125*80 mm

CORTE Bº-B'

+ 6,10

PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  M-TIPO  ADM

CAFETERIAINGRESO  1RA ETAPA

+16,60

+ 10.20

INFORMACION

PASILLO

+13,40

MURO  DE LADRILLO  DOBLE-TIPO  V

CUBIERTA  DE POLICARBONATO  
Y TEJA  PLANA  DE CERAMICA

VIGA DE HºAº  0,20*0,50M

CONTRAPISO  DE PIEDRA

SOBRECIMIENTO  DE HºAº

ZAPATA  DE HºAº  1,80 *1,80  M

PLACA  DE FERROCEMENTO  e=0,20m

ESTEREO  ESTRUCTURA  METALICA  
DE DOBLE  PERFIL

BARANDAS  METALICAS

VIGAS  DE HºAº  20*60  CM

PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  M-TIPO  ADM

VENTANA  DE VIDRIO  DOBLE  
CON MARCO  METALICO  DE 
ALUMINIO

MURO  DE LADRILLO  E=0,20

ESTEREO  ESTRUCTURA  METALICA  DE 
DOBLE  PERFIL

PLACA  DE FERROCEMENTO  e=0,20m
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MIRADOR

+ 8.10

+ 18.40

MURO  DE LADRILLO  DOBLE  E=0,20  M-TIPO  V

LOSA DE HºAº

PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  M-TIPO  I

REVESTIMIENTO  DE YESO

VIGA DE HºAº  0,20*0,60M

PANEL  DE HºAº  CON REVESTIMIENTO  
DE APARIENCIA  DE PIEDRA  C/ 
TALLADOS  Y GRABADOS  

RIPIO

CONTRAPISO  DE PIEDRA

MIRADOR

+ 18,40

+ 12.40

CONTRAPISO  DE PIEDRA

MURO  EXPOSITIVO  TIPO II

VIGAS  DE HºAº  20*60  CM

ZAPATAS  DE HºAº  
1,80 *1,80m

CORTE Aº-A'

+ 8.10+ 8.10
CUARTO  DE

MANTENIMIENTO+ 8.20 + 8.10

+11,40+11,40

CUARTO  DE
MANTENIMIENTO

+ 10.20

+ 9.10

+ 11,40

SALA  DE ACTIVIDADES  GRUPALES

SALA  DE LECTURA  Y ANALISIS

ESTEREO  ESTRUCTURA  
METALICA  DE DOBLE  PERFIL  
e=0,50m

SALA  DE EXPOSICIONES
1RA ETAPA

SALA  DE EXPOSICIONES
2DA ETAPA

ZONA DE  EXPOSICIONES  DE  CULTURAS  Y COSTUMBRES
+ 8.20

+11,40

+ 7.20

PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  
M TIPO II

SOBRECIMIENTO  DE HºAº

ZAPATA  DE HºAº  1,80 *1,80  M

ESTEREO  ESTRUCTURA  METALICA  DE 
DOBLE  PERFIL  e=0,50  M

PUERTA  DE VIDRIO  CON MARCO  
METALICO  DE ALUMINIO  CON 
GRABADOS  DE LA ETAPA  
CORRESPONDIENTE-TIPO  I

VIGA DE HºAº  0,20*0,60M

BARANDAS  METALICAS
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PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  M-TIPO  I

REVESTIMIENTO  DE YESO

CONTRAPISO  DE PIEDRA

SOBRECIMIENTO  DE HºAº

ESTEREO  ESTRUCTURA  
METALICA  DE DOBLE  PERFIL

VENTANA  DE VIDRIO  CON 
MARCO  METALICO  DE ALUMINIO  
CON GRABADOS  DE LA ETAPA  
CORRESPONDIENTE-TIPO  I

PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  M-TIPO  I

REVESTIMIENTO  DE YESO

VIGAS  DE HºAº  20*60  CM

MURO  DE LADRILLO  E=0,20

LOSA CON MALLA  RETICULAR  Y 
PLASTOFORMO
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PLACA  DE FERROCEMENTO  e=0,20m

NUCLEO  DE LA 3RA ETAPA

NUCLEO  DE LA 3RA ETAPA
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ESTEREO  ESTRUCTURA  METALICA  DE 
ALUMINIO

+ 4.20

+ 6,10
+ 6.20

CAMERINOS

ESCENARIO
RECEPCION

AREA  DE ENSEÑANZA  DIDACTICA

SALA  DE EXPOSICIONES  AUDIOVISUALES

3RA ETAPA

MANTENIMIENTO  Y
PROYECCION + 7.20

+ 4.20+ 4.20
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VENTANA  DE VIDRIO  DOBLE  CON 
MARCO  DE ALUMINIO

ZAPATA  DE HºAº  1,80 *1,80  M

CONTRAPISO  DE PIEDRA

ESTEREO  ESTRUCTURA  
METALICA  DE DOBLE  
PERFIL  e=0,50  M

PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  M-TIPO  I

VIGAS  DE HºAº  20*60  CM

MURO  DE LADRILLO  
DOBLE  e=0,20m  - TIPO VI

PLACA  DE FERROCEMENTO

LOSA DE HºAº

PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  M-TIPO  III

ESTEREO  ESTRUCTURA  
METALICA  DE DOBLE  
PERFIL  e=0,50  m.

PISO CON REVESTIMIENTO  DE 
APARIENCIA-CERAMICA  0,30*0,30  M-TIPO  II3

CONTRAPISO  DE PIEDRA

CORTE Cº-C'
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+16,60

+ 10.20

+13,40

CORTE Dº-D'

CAFETERIA-ADM

PASILLO 2
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RETOQUE  DE TRABAJOS
DE PINTURA
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AUDITORIO

MURO  DE LADRILLO  
DOBLE  e=0,20m  - TIPO VI
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AREA  VERDE

UNIVERSIDAD

 AUTONOMA

 JUAN

 MISAEL

 SARACHO-FACULTAD

 DE

 CIENCIAS

 Y TECNOLOGIA

CUBIERTA  DE POLICARBONATO  
Y TEJA  PLANA  DE CERAMICA

NUCLEO  1RA ETAPA

NUCLEO  1RA ETAPA

NUCLEO  1RA ETAPA

NUCLEO  1RA ETAPA

DISTRIBUIDOR
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GUARDAROPA

LOSA CON MALLA  RETICULADA  Y 
PLASTOFORMO

LOSA CON MALLA  RETICULAR  Y 
PLASTOFORMO

DETALLE  DE ASCENSOR  DE 
POLEA  CON MOTOR  
GENERADOR  EN SU EJE
(1-5  PERSONAS)                                        ESC-1:75

TERRENO FIRME

ESTRUCTURA  DE 
TENSION DEL  
REGULADOR

HUECO DE VENTILACION POLEAS DE DESVIO

GANCHOS DE ELEVACION DE MAQUINA

CABINA
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VANO

1 0,8

REGULADOR DE VELOCIDAD Y PARACAIDAS

CONTROL DE MANIOBRA

OPERADOR DE PUERTA

BOTONERA DE PISO

REGULADOR DE VELOCIDAD Y PARACAIDAS

CARRILES GUIA DE CONTRAPESO

AMORTIGUADOR  DE RESORTE

CABLES  DE IZADO

AMORTIGUADOR  DE CABINA

GUIA DE RODILLOS

ACCIONADOR  DE PUERTA

INTERRUPTOR  DE PARADA FINAL

ARRANCADOR  Y 
CONTROLADOR

SELECTOR

CONTRAPESO

CARRILES GUIA DE CONTRAPESO

GUIAS DE RODILLOS

MOTOR-GENERADOR

TANQUE  DE ACEITE

BOMBA

DETALLE  DE ASCENSOR  DE POLEA  CON  
MOTOR  GENERADOR  EN SU EJE
(1-5  PERSONAS)

0,80

DETALLE  DE BARANDAS  Y GRADAS

TIERRA APISONADA

REVESTIMIENTO  PISO CERAMICO

CAPA DE RIPIO

REVESTIMIENTO  PISO CERAMICO

VIGA DE ANCLAJE AL PISO

GRADA DE Hº Aº

CONTRAPISO  H° SIMPLE 0,
17

0 , 3

0 , 3

0
,

5

REVESTIMIENTO  DE PISO 
CERAMICO-AREA  
ADMINISTRATIVA  Y VESTIBULO

REVESTIMIENTO  DE PISO 
CERAMICO-NUCLEOS

MODELO  BARANDAS PARA 

EXTERIORES,  

GRADAS Y PASILLOS
ANCHO  

ALTO

MATERIAL

A DEFINIR SEGUN PLANO

0,80 m

HIERRO GALVANIZADO  d=5mm

ESC.  1:25

0,25m * 0,25 m

DETALLE  DE PISO

ENLUCIDO

CONCRETO
SOLADURA
DE PIEDRA

LECHEADA  CON COLOR

DE NIVELACION

TIERRA  APISONADA

OCRE DE COLOR

MORTERO  DE CEMENTO

PIEDRA  DEBIDAMENTE  ASENTADA

0,
05

0,
1

0,
05

0,
2

0,1 0,05 0,
3

0,
05

RELLENO Y COMPACTADO
 CON RIPIO ARENOSO

BORDE DE H° VISTO

CARPETA DE
 H° POBRE e = 5 cm.

Fe DE Ø8 c/20
MALLA

CONTRAPISO  DE Hº

JARDIN

VESTIBULO E 
INGRESO

BAÑOS

SEC.

ACERAS/JARDINES  DE HºAº
ESC.  1:25ESC.  1:25

DETALLE  VIDRIO  SGG CLIMALIT
ESC.  1:25
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ESTEREO ESTRUCTURA DE DOBLE PERFIL TIPO C

TEJA PLANA CERAMICA 0,25*0,12

CUBIERTA DE POLICARBONATO

PERFIL METALICO

DETALLE  CUBIERTA  
T-P ESC.  1:25

MALLA  ESPACIAL-ESTEREO  
ESTRUCTURA  DOBLE PERFIL  METALICO

PLASTOFORMO   DE 10cm

CAPA  IMPERMEABILIZANTE  (NYLON)

PANEL DE H' A'-FERROCEMENTO

DETALLE  DE ESTEREO  ESTRUCTURA

VISTA PLANTA
(SUPERIOR)  

VISTA CORTE 

PERSPECTIVA

0
,

4
0

,
5

COMPRESION

TRACCION
MALLA  EXTERNA  INFERIOR

MALLA  EXTERNA  SUPERIOR

MALLA  EXTERNA  INFERIOR

0 , 5

1

1

VISTA INFERIOR

VISTA CORTE 

ESC.  1:25

DETALLE  LOSA  CON 
MALLA  RETICULAR  
CON PLASTOFORMO

ESC.  1:10

CONCRETO  VACIADO

CAPA DE CONCRETO


