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Anexo 1: Fichas paisajisticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Cómputos métricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Pliego de especificaciones técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMORIA DE CÁLCULO 

1.- INTRODUCCIÓN 

La elaboración de los análisis de Costos, es muy importante ya que mediante los 

conocimientos necesarios se elaborará el Presupuesto Base de Obra empleando 

criterios técnicos para la realización del “CENTRO INTEGRADO DE 

INTERPRETACION PARA EL CIRCUITO TURISTICO DE PAISAJE Y 

VITICULTURA EN VILLA ABECIA - CAMATAQUI”. 

2.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo del presente estudio es para la obtención del presupuesto Base del Proyecto,  

para lo cual se tendrá en consideración, los costos de materiales, manos de obra, equipo 

a utilizar, cómputos métricos, tiempo de ejecución y otros. 

3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para lograr el Objetivo, el informe del Proyecto contendrá los siguientes puntos: 

3.1 Cómputos Métricos 

Es el conjunto ordenado de datos que se obtienen mediante lecturas acotadas a 

determinada escala, esto se realiza con el objeto de calcular la cantidad de obra a 

realizar que multiplicado por el respectivo precio unitario y sumados en su totalidad se 

obtiene el Costo Directo.  

3.2 Costos Directos 

El Costo Directo es la sumatoria de la Mano de Obra (incluyendo leyes sociales), 

Equipos, Herramientas y todos los Materiales que se requieren para la ejecución de la 

Obra. 

De acuerdo a la magnitud de la Obra, los cómputos métricos variarán y los costos 

unitarios se calcularán mediante un análisis bien detallado el cual se mostrará con la 



 
 

aplicación de un programa de Costos en el que se considerará las características de la 

Obra específicamente el lugar o zona a desarrollarse la ejecución del proyecto. 

Los Costos Unitarios se representan por la siguiente fórmula matemática: 

C.U = Mo + Eq + Mat + Herr 

Donde: 

Mo = Mano de Obra  

Eq = Equipo 

Mat = Materiales 

Herr = Herramientas 

Mano de Obra 

El costo de la mano de Obra está determinado por categorías como: Capataz, Operario, 

Oficial y Ayudante.  

Para la ejecución de las partidas se considerara los precios vigentes del costo de la 

mano de Obra en el territorio Nacional.  

El costo de la Mano de Obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos 

a las disposiciones legales vigentes: 

 Jornal Básico Comprende la remuneración Básica. 

 Leyes Sociales. 

Equipo Mecánico 

El equipo es un elemento muy importante, ya que tiene una gran incidencia en el costo 

del proyecto, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de movimiento de tierras 

y pavimentos. 



 
 

Materiales 

El costo de los Materiales necesarios a utilizar para el proyecto, Diseño para escuelas 

de danza en la ciudad de Tarija, son componentes básicos dentro de un análisis de 

Costos Unitarios. El costo utilizado es de material puesto en Obra que incluirá el costo 

en el comercio más el transporte y el manipuleo hasta obra. 

Herramientas 

Se refiere a cualquier utensilio pequeño que va a servir al personal en la ejecución de 

trabajos simples y/o complementarios a los que se hace mediante la utilización de 

equipo pesado. Dado que el rubro Herramientas en un análisis de Costos Unitarios es 

difícil determinarlo, además de que incide muy poco, en el presupuesto se considerara 

un porcentaje del 5% de la mano e Obra. 

3.3 Normas Generales para preparar el Presupuesto 

Conocidos los cómputos métricos, los análisis de costos unitarios o precios unitarios 

de cada partida que requiere el proyecto y agregando los Gastos Generales, Utilidad e 

Impuestos se formula el Presupuesto Total de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

Ítem.- CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA CON ESTRUCTURA DE 

MADERA 

1.- definición. 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de calamina galvanizada 

acanalada, cumbreras, limatesas, cubertinas sobre estructura de madera. 

El entramado de madera servirá de soporte a dicha cubierta, y se colocaran  de acuerdo 

a los planos de construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de 

propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

2.- Materiales, herramientas y equipo. 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, 

serán provistos por el Contratista. 

La madera a emplearse llámense vigas 2”x6”, listones 2”x2” y tablas de 1” serán de 

madera semidura de buena calidad sin ojos ni astilladuras  

Se emplearan mantas de impermeabilización termo acústica. 

La calamina para la cubierta deberá ser acanalada y galvanizada y el espesor de la 

misma deberá corresponder al calibre Nº 28 o aquél que se encuentre especificado en 

el formulario de presentación de propuestas. 

Para los empalmes se utilizarán planchas de acero de 1/8” de espesor cortados según el 

detalle en planos y pernos de acero. 

Los elementos de sujeción serán especificados por el contratista siendo los más usados 

clavos de calamina. 



 
 

Las herramientas a ser utilizados serán sierra circular manual, serruchos, martillos 

flexómetro, cepillo de carpintero, prensas, llaves, alicates, tales que ayuden a la mejor 

colocación de la cubierta. 

3.- Procedimiento en la ejecución. 

Las serchas o tijeras deben ser armadas de acuerdo a detalle en planos, realizándose 

adecuadamente los cortes según las pendientes, las principales serán vigas de madera 

de 2”x6” y los pies de amigos serán de 2”x4” 

Las estructuras se armaran según las separaciones de las serchas marcadas en planos, 

para lo cual se emplearan listones de madera 2”x2”. 

Se colocara un entablado con madera de 1” que cubra toda la superficie de la cubierta, 

sobre la cual se colocara la manta impermeabilizante.  

La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante 

clavos galvanizados de cabeza plana  (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud. 

El traslape longitudinal entre hojas no podrá ser menor a 14 y a 1.5 canales en el sentido 

transversal.   

No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal  

almacenadas o utilizadas anteriormente. 

El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, 

tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad  

del conjunto.  

Al  efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de 

estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser 

aprobada y autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con 15 días de 

anticipación a su ejecución. 

 



 
 

4.- Medición. 

Las cubiertas de calamina galvanizada se medirán en metros cuadrados de superficies 

netas ejecutadas, incluyendo aleros y cumbreras. 

Si las cumbreras se especificaran en el formulario de presentación de propuestas de 

manera separada a la cubierta, éstas se medirán en metros lineales y se pagarán 

independientemente. 

5.- Forma de pago. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Planilla de precios unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Planilla de presupuesto general de la obra. 
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